
TITAN HDC-HB Clearcom Gehörschutz-Headset  
mit gepolstertem Überkopfbügel

TITAN Communication Systems Deutschland ist eine Sparte der  
Akkuplanet GmbH  
Berta-Benz-Str. 18  |  40670 Meerbusch  
Tel.: +49 (0)800-1848261 (0800-1TITAN1)   |   Fax: +49 (0)800-9848269 (0800-9TITAN9)  
E-Mail: info@titancomsys.de   |   www.titancomsys.de

Kundenspezifische Lösungen für den harten BOS Einsatz: Titan Communication Systems ist ein europäisches Produkt. Entwickelt und produziert werden TITAN-Produkte in Frankreich, 
nahe Paris. Die hochtechnologischen Softwarekomponenten stammen von dänischen Spezialisten aus Kopenhagen. Alle Produkte unterliegen strengen Qualiätskontrollen während  
des gesamten Produktionsprozesses. 

Sprechtaste auf der Außenseite der 
Gehörschutzkapsel  (optional)

Inline-PTT (optional)

Technische Daten

Mikrofon
Elektret, bidirektional,  
geräuschkompensierend 

Umgebungsbedingungen

Schutzklasse IP 67 Betriebstemperatur -25° C bis +60° C

Empfindlichkeit 15 dB - 1 Khz Lagertemperatur -40° C bis +85° C

Filter Interne Rauschunterdrückung Mechanische Spezifikationen

Kennschalldruckpegel (SPL) 88 db=/- 3 db a 1 mw - 1 khz - 15 cm Kabelflexibilität 50.000 Zyklen

Dämmwert (SNR) 29 dB Max. Kabelzugkraft Axial 13 kg

PTT Lebensdauer 100.000 Zyklen

Das TITAN Clearcom Überkopfbügel-Headset ist eine ideale Kommunikationslösung 
für Menschen, die in Umgebungen mit hohem Lärmpegel arbeiten, wie z. B.  
in der Bau-, Fertigungs- und Luftfahrtindustrie. 
 
Das lärmkompensierende, hochmoderne Mikrofon ist  wasserdicht und bietet eine 
kristallklare Verständigung. Die besonders komfortablen Gehörschutzkapseln 
erreichen eine sehr hohe Dämmleistung von 26dB.  

Das HDC-HB ist sowohl in der ATEX- als auch in der NON-ATEX-Ausführung  
erhältlich. 


