
3.5 mm Klinkenbuchse                                                           
für Audiozubehör

TITAN Lautsprechermikrofon MM13
ATEX / IECEx Ex- geschützte Version: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 

Technische Daten
Mikrofon Omnidirektional Umgebungsbedingungen

Empfindlichkeit - 44dB +/- 3Db Betriebstemparatur -25° C bis +60° C

Lautsprecher 45mm Φ Dynamisch Lagertemperatur -40° C bis +85° C

Ausgangsleistung 1W max.2W Mechanische Spezifikationen

Ausgangspegel 92dB +/- 3dB Kabelflexibilität 50.000 Zyklen

Frequenzgang 680Hz ~ 20KHz Max. Kabelzugkraft Axial 13 kg 

Lebensdauer PTT Taste 100.000 Zyklen

Schutzklasse IP55

Das explosionsgeschützte Lautspechermikrofon TITAN MM13 ist das 
kompakteste Lautsprechermikrofon von TITAN und das ideale Zubehör für 
Nutzer, die Ihr Funkgerät nicht ständig in der Hand halten möchten. 
 
Das MM13 wird mit einer 3,5 mm-Klinkenbuchse geliefert, wodurch es mit 
den meisten Ohrhörern kompatibel ist. Je nach Funkgerät kann das MM13 
auch mit einer Notruftaste ausgestattet werden.  

TITAN Communication Systems Deutschland ist eine Sparte der  
Akkuplanet GmbH  
Berta-Benz-Str. 18  |  40670 Meerbusch  
Tel.: +49 (0)800-1848261 (0800-1TITAN1)   |   Fax: +49 (0)800-9848269 (0800-9TITAN9)  
E-Mail: info@titancomsys.de   |   www.titancomsys.de

Kundenspezifische Lösungen für den harten BOS Einsatz: Titan Communication Systems ist ein europäisches Produkt. Entwickelt und produziert werden TITAN-Produkte in Frankreich, 
nahe Paris. Die hochtechnologischen Softwarekomponenten stammen von dänischen Spezialisten aus Kopenhagen. Alle Produkte unterliegen strengen Qualiätskontrollen während  
des gesamten Produktionsprozesses. 


