
TITAN Lautsprechermikrofon MM20  

Technische Daten
Mikrofon omnidirektional Umgebungsbedingungen

Empfindlichkeit - 36dB +/- 3Db Betriebstemperatur -25° C bis +60° C

Lautsprecher 40mm Φ dynamisch Lagertemperatur -40° C bis +85° C

Ausgangsleistung 1W max. 2W Mechanische Spezifikationen

Ausgangspegel 92dB +/- 3dB Kabelflexibilität 50.000 Zyklen

Frequenzgang 680Hz ~ 20KHz max. Kabelzugkraft Axial 13 kg 

Lebensdauer PTT-Taste 100.000 Schaltzyklen

Schutzklasse IP67 (wasserdicht)

Das TITAN Lautsprechermikrofon MM 20 ist eine sehr vielseitige Zubehör-
lösung. Mit seiner an der Front und Seite angebrachten PTT und der Nexus 
Klinkenbuchse ist es für eine Vielzahl von Audiozubehör geeignet, insbe-
sondere auch für den Einsatz mit Helmsprechsystemen.

Befestigungsclip - 360° drehbar 
(Clip rastet alle 45° ein)

Abgebildeter Stecker  
dient nur als Beispiel

Notruftaste (optional) 

seitliche PTT

3,5 mm Klinkenbuchse zum  
Anschluss vom Ohrhörern 

Lautstärkeregler + / - und  
Mikrofon- oder Lautsprecher- 
Stummtaste (optional)

Kabellose Finger- PTT 
(optional erhältlich)

FEUERWEHR UND  
RETTUNGSDIENSTE

POLIZEI UND BOS
LÖSUNGEN

INDUSTRIE
LÖSUNGEN

MOTORRAD
LÖSUNGEN

Nexus Klinkenbuchse

PTT auf Front 
und Seite 

LED Anzeige 
(optional) 

Kundenspezifische Lösungen für den harten BOS Einsatz: Titan Communication Systems ist ein europäisches Produkt. Entwickelt und produziert werden TITAN-Produkte in Frankreich, 
nahe Paris. Die hochtechnologischen Softwarekomponenten stammen von dänischen Spezialisten aus Kopenhagen. Alle Produkte unterliegen strengen Qualiätskontrollen während  
des gesamten Produktionsprozesses. 

TITAN Communication Systems Deutschland ist eine Sparte der  
Akkuplanet GmbH  
Berta-Benz-Str. 18  |  40670 Meerbusch  
Tel.: +49 (0)800-1848261 (0800-1TITAN1)   |   Fax: +49 (0)800-9848269 (0800-9TITAN9)  
E-Mail: info@titancomsys.de   |   www.titancomsys.de

Auch in diesen  
Farben erhältlich:


