
ATC200-LITE-USB-EU

Manette portable pour l'UE et le Royaume-Uni

Transporté d'un site à l'autre pour la configuration et l'optimisation de l'antenne RET Prend

en charge jusqu'à 32 actionneurs RET fonctionnant dans un mélange de modes AISG

L'affichage LED indique la présence de la puissance d'entrée, de la puissance de sortie et

de la communication de données Équipé de connecteurs USB et série L'efficacité de

l'alimentation est conforme à la norme Energy Star® niveau IV

Classification des produits

Type de produit Contrôleur RET

Spécifications générales

Connecteur de sortie AISG 8 broches DIN femelle

quantité de Connecteur de sortie AISG 1

Interface auxiliaire USB

Couleur Gris | Jaune

Taille

Hauteur 50,8 millimètre | 2 pouces

Largeur 127 millimètre | 5 pouces

Profondeur 76,2 millimètres | 3 pouces

Spécifications électriques

Tension d'entrée 110/240 V c.a.

Courant de sortie à la tension, continu 3,0 A @ 24 V

Courant de sortie à la tension, maximum 3,0 A @ 24 V

Tension de sortie, typique 24 V

Norme de sécurité électrique CB | CE | CEI 60950-1

Signal de protocole d'interface Données | courant continu

Alimentation DC Jack

Protocole AISG 1.1 | AISG 2.0

Spécifications du matériau

Type de matériau Aluminium
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ATC200-LITE-USB-EU

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement -40 °C à +55 °C (-40 °F à +131 °F)

Humidité relative Jusqu'à 95 %, sans condensation

Emballage et poids

Inclus Adaptateur (Europe) | Adaptateur (Royaume-Uni) | Unité de commande |

Alimentation électrique | Feuille de configuration du site | Câble USB

Poids net 0,4 kg | 0,882 livre

Conformité réglementaire/Certifications

Agence Classification

Après Jésus-Christ Conforme aux directives CE pertinentes sur les produits

CHINE ROHS Inférieur à la valeur de concentration maximale

Norme ISO 9001:2015 Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité

REACH-SVHC Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance

ROHS Conforme

Royaume-Uni-ROHS Conforme

Page 2 sur 2

©2025 ANDREW, une société Amphenol. Tous droits réservés. Amphenol et ANDREW sont des marques déposées d'Amphenol et/ou de

ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les noms de produits, marques et marques déposées sont la propriété de

leurs propriétaires respectifs. Révisé : 12 mars 2025


